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7 42,3 35,2 45,0 30,0 42,5
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Ersatz für Zeichnung / replace for drawing

MSVV_7323-002-009_K

H.R.

RV 8259

Projekt-Nr.
project-no.

5:1
Maßstab / scale

zugehöriger Artikel
dedicated article

Kundenzeichnung / customer drawing

06.12.12 U0013667

226

alle Maße / all dimensions in mm

Projekt-Leiter / controller

Warengruppe / material group

untolerierte Maße
dimensions withot

tolerance
Toleranz
tolerance

 0 bis/to  6 0.1
 6 bis/to  30 0.2
30 bis/to 120 0.3

Artikelbezeichnung / article name

112024.0100
STOCKO CONTACT
Ein Unternehmen der

Wieland Gruppe

A2

ECO-TRONIC   RAST 2,5
Schottdurchführung / panel mount connector
für ISO-Durchmesser / for ISO-diameter
2,15mm; 0,5mm2   Raster 5mm

Identifikator / identificator

Datum / date Name / name

MSVV 7323-002 bis 009

-

Entwicklung
Hellenthal

STOCKO

R

9

CPolzahl/pole numbers 4-9  -0,25

10

Farbmarkierung / colour marking

Verpackungscode / packing code

Material und Farbcodematerial
 and colour code

Artikel-Nr. / part no.

Abart / variant

MSVV 7323-003-W00-CCC-000-NN

Kontaktcode / contact code

Beispiel Artikelbezeichnung :example
 part description :

Alpha-Teil der Artiklbezeichnungalpha
 part of the part description

Polzahl / no. of poles

 2:1

8

Gegenstecker nach RAST 2,5 pro 
mating connector according to RAST 2,5 pro

-CCC-
Material und Farbcode

material and colour code
Bauteil glühdrahtbeständig (GWT 750 °C)

 Prüfung nach IEC 60695-2-11
Beurteilung nach IEC 60335-1

(Flamme kürzer 2 s)
component glow wire resistant (GWT 750 °C)

testing acc. to IEC 60695-2-11
assessment acc. to IEC 60335-1

(flame less than 2 s)
Material UL-gelistet, Artikel entspricht Zulassung
Material UL-listed, article conform to permission

PA66-GF25
Code-Nr.
code no. Farbe / colour

960 Natur / nature

-NN-
Farbmarkierung / colour-marking

Bereich / area "D"
Code-Nr. für Farbmarkierung siehe WN 30.83
code-no. for colour-marking see WN 30.83

00 ohne Farbmarkierung
without colour-marking

-VV-
Verpackungscode / packaging code

VV Verpackungsart / packaging Bemerkung / remark
EM Einzelmagazin / single magazine WN 50.226
TY Blister / Tray WN 50.226

-W-
  Feder-Code / spring-code

Schlitzbreite
slot width

Kabel-
querschnitt

cable
section

Kontakt
Artikel-Nr

contact
designation

0 0,4 mm 0,22/0,5 mm2 RVB 8259
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